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KRW3シリーズ 小型電動ボール弁
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StandardMotorValve 3

MotorValveforSteam andHotWater 4
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■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 エンドキャップ EndCap C3604

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing NBR

8 Oリング ORing NBR

9 アクチエーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX80℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 2.8W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 6sec/5sec

保護形式 ProtectiveDevice 屋内防滴 IndoorDripProofType

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature 開閉確認回路付 Open-CloseVerificationCircuit

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KRW3－SP－15 1／2 ネジ込

Rc
2.0 1.0

4 9 58 68 0.5

KRW3－SP－20 3／4 8 12.5 62 68 0.6

小型電動ボール弁
CompactTypeMotorValve

●軽量コンパクトな電動ボール弁です。
●小型装置への組み込みに最適です。
●Lightweightandcompacttype.
●Suitableforinstallingtosmalldevices.

2WAY
C接点仕様（ContactTransfer）

KRW3シリーズ 水・油・空気

80

9

30
0

8

5

7

6

2 4 3 1

Rc

φd

L

■ 配線図 WiringChart

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）１．Ｃ接点タイプは１つの切換スイッチで２台以上のモー
ター弁を働かせないで下さい。

２．開、閉ランプが不要の場合、黄線、緑線をそれぞれ
独立で絶縁処理して下さい。

（Note）１．Pleasedonotactivateover2motorvalveswith
onechange-overswitchforcontacttransfer.

２．Whenopenandcloselampareunnecessaryplease
insulateeachyellowandgreenwire.
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■ 仕様 ValveSpecification

構造
型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H H1

2方弁

KLW－SP－XPA15－SRK－1M 1／2
ネジ込

Rc

2.0 1.0
4 9.0 58.0 85.0 14.5 0.8

KLW－SP－XPA20－SRK－1M 3／4 4 9.0 62.0 85.0 17.5 0.9

KLW－SP－XPA25 1 2.0 1.0 10 15.0 90.0 89.5 21.0 1.2

3方弁 KLW3－SP－XPA20 3／4 ネジ込 Rc 2.0 1.0 2 8.0 62.0 85.0 34.0 1.1

■ 配線図 WiringChart

リレー内蔵小型電動ボール弁
CompactTypeMotorValve

●開閉確認、手動操作部が上部にあり、容易です。
●リレー内臓型のためセンサーとの連動が容易です。
●Easytoconfirm ON-OFFandoperatemanuallyonthetop.
●Duetorelayincorporated,thisfacilitateeasyinterlockwithsensor.

2WAY 3WAY
A接点仕様（ArbeitContact）

KLW-XPAシリーズ 水・油・空気

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 エンドキャップ EndCap CAC406

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing NBR

8 アクチエーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX80℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 4W/4.2W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 12sec/10sec

保護形式 ProtectiveDevice 屋内専用 ForIndoorUseOnly

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature 手動開閉 ManualOperation

オプション Option

C接点仕様、開閉確認回路、ロングネック

フローティング比例（AC24V,AC100Vのみ）

ContactTransfer,Open-CloseVerificationCircuit

LongNeck

FloatingControlProportional（AC24V,AC100V）

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＬＷ －ＳＬＰ－ＸＰＡ□□－ＳＲＫ－１Ｍ

ＫＬＷ３－Ｓ Ｐ－ＸＰＡ□□

シリーズ

構造
無記号：2方弁
3 ：3方弁

オプション2
無記号：標準ネック
L ：ロングネック 接点仕様

無記号：C接点
A ：A接点

口径

オプション1
1M：キャプタイヤ1m
5W：開閉確認回路
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H A B

KLW－BP－15 1／2

ネジ込

Rc

2.0 1.0

14 12.5 62.0 104.0 100.0 85.0 1.3

KLW－BP－20 3／4 21 16.0 72.0 107.0 100.0 85.0 1.4

KLW－BP－25 1 33 21.0 80.0 113.0 100.0 85.0 1.5

KLW－SP－32 11／4

1.0 1.0

42 24.0 94.0 182.0 110.0 94.0 3.2

KLW－SP－40 11／2 85 33.0 100.0 188.0 110.0 94.0 3.5

KLW－SP－50 2 103 38.0 120.0 195.0 110.0 94.0 4.6

KLW－SSP－15 1／2
ネジ込

Rc
2.0 1.0

14 12.5 62.0 104.0 100.0 85.0 2.0

KLW－SSP－20 3／4 21 16.0 72.0 107.0 100.0 85.0 2.1

KLW－SSP－25 1 33 21.0 80.0 113.0 100.0 85.0 2.4

KLW－BP－3D15 1／2
ネジ込

Rc
2.0 1.0

14 12.5 62.0 161.0 110.0 94.0 2.0

KLW－BP－3D20 3／4 21 16.0 72.0 164.0 110.0 94.0 2.1

KLW－BP－3D25 1 33 21.0 80.0 170.0 110.0 94.0 2.4

KLW－SSP－3D15 1／2
ネジ込

Rc
2.0 1.0

14 12.5 62.0 161.0 110.0 94.0 2.0

KLW－SSP－3D20 3／4 21 16.0 72.0 164.0 110.0 94.0 2.1

KLW－SSP－3D25 1 33 21.0 80.0 170.0 110.0 94.0 2.4

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

BP型 SP型 SSP型

1 ボデー ValveBody C3771 CAC406 SCS13

2 エンドキャップ EndCap C3771 CAC406 SCS13

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing NBR FKM

8 ジョイント Joint SUS304

9 アクチエーター Actuator 組立品

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容 Description

15～25A 32～50A

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX80℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 7.7W/9.7W 3D：18W/20.8W 18W/20.8W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 12sec/10sec 3D：4sec/3sec 13sec/11sec

保護形式 ProtectiveDevice 屋外防滴 OutdoorDripProof

安全保護 SafetyProtection
インピーダンスプロテクト 3D：サーマルプロテクト

ImpedanceProtect3D：ThermalProtect

サーマルプロテクト

ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature 手動開閉、開閉確認回路

ManualOperation,Open-CloseVerificationCircuit

オプション Option
A接点仕様、ターミナルボックス、スペーサー

ArbeitContact,TerminalBox,Spacer

■ 配線図 WiringChart

汎用電動ボール弁
StandardMotorValve

●開閉速度は、標準タイプ10秒、高速タイプ3秒の2種類あります。
●洗浄装置・冷熱機器・食品機械・医療機器等各種の機器装置にご使用いただけます。
●Therearetwotypeofopen-closespeed,standardtype（10sec）andhighspeedtype（3sec）.
●Usable forwidevarietyofdevicessuchaswashingapparatus,coldequipment,food
machinery,medicaldevice,etc.

2WAY
C接点仕様（ContactTransfer）

KLWシリーズ 水・油・空気

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＬＷ－ＳＳＰ－３ＤＰＡ□□Ｊ

シリーズ

ボデー材質
B：C3771
S：CAC406
SS：SCS13

オプション2
無記号：C接点
A ：A接点

口径

オプション1
無記号：キャプタイヤ
J ：ターミナルボックス

オプション3
無記号：標準
P ：スペーサー

5.5□

手動操作軸
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主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

開閉時間
無記号：10秒
3D ：3秒

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）１．Ｃ接点タイプは１つの切換スイッチで２台以上のモー
ター弁を働かせないで下さい。

２．開、閉ランプが不要の場合、黄線、緑線をそれぞれ
独立で絶縁処理して下さい。

（Note）１．Pleasedonotactivateover2motorvalveswith
onechange-overswitchforcontacttransfer.

２．Whenopenandcloselampareunnecessaryplease
insulateeachyellowandgreenwire.
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H A B

KLS－SSP－15 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

14 12.5 62.0 158.0 100.0 85.0 1.4

KLS－SSP－20 3／4 21 16.0 72.0 161.0 100.0 85.0 1.5

KLS－SSP－25 1 33 21.0 80.0 167.0 100.0 85.0 1.8

KLS－SSP－3D15 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

14 12.5 62.0 215.0 110.0 94.0 2.2

KLS－SSP－3D20 3／4 21 16.0 72.0 218.0 110.0 94.0 2.3

KLS－SSP－3D25 1 33 21.0 80.0 224.0 110.0 94.0 2.6

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 エンドキャップ EndCap SCS13

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing FKM

8 パッキン Packing PTFE

9 ベアリング Bearing PTFE

10 Oリング ORing FKM

11 ブラケット Bracket ADC12

12 ジョイント Joint SUS

13 アクチエーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 高温水

Steam HotWater

流体温度 FluidTemperature MAX200℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 7.7W/9.7W 3D：18W/20.8W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 12sec/10sec 3D：4sec/3sec

保護形式 ProtectiveDevice 屋外防滴 OutdoorDripProof

安全保護 SafetyProtection
インピーダンスプロテクト 3D：サーマルプロテクト

ImpedanceProtect 3D：ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
手動開閉、開閉確認回路

ManualOperation,Open-CloseVerificationCircuit

オプション Option
A接点仕様、ターミナルボックス

ArbeitContact,TerminalBox

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＬＳ－ＳＳＰ－３ＤＡ□□Ｊ

シリーズ

開閉時間
無記号：10秒
3D ：3秒

オプション2
無記号：C接点
A ：A接点

口径

オプション1
無記号：キャプタイヤ
J ：ターミナルボックス

蒸気･高温水用電動ボール弁
MotorValveforSteam andHotWater

●蒸気ドレンによる腐蝕にも強いステンレスボデーを採用しています。
●洗浄装置・乾燥機・食品機械・医療機器等各種の機器装置にご使用いただけます。
●Stainlesssteelwhichisresistanttodecaybythesteam drainisused.
●Usableforwidevarietyofdevicessuchaswashingapparatus,dryingmachine,food
machinery,medicaldevice,etc.

2WAY
C接点仕様（ContactTransfer）

KLSシリーズ 蒸気・高温水
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■ 配線図 WiringChartB

5.5□

手動操作軸

7
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φd
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2

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）１．Ｃ接点タイプは１つの切換スイッチで２台以上のモー
ター弁を働かせないで下さい。

２．開、閉ランプが不要の場合、黄線、緑線をそれぞれ
独立で絶縁処理して下さい。

（Note）１．Pleasedonotactivateover2motorvalveswith
onechange-overswitchforcontacttransfer.

２．Whenopenandcloselampareunnecessaryplease
insulateeachyellowandgreenwire.
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リレー内蔵型電動ボール弁
CompactMotorValve

●リレー内蔵型のためセンサーとの連動が容易です。
●各種の機器装置にご使用いただけます。
●Duetorelayincorporated,thisfacilitateeasyinterlockwithsensor.
●Usableforwidevarietyofdevices.

2WAY 3WAY
A接点仕様（ArbeitContact）

MVBシリーズ 水

入口 出口

3 2

7

6

5 48 1

15A 20～25A
２方弁

（MVB�2BP）

３方弁

（MVB�3BP）

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV
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R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

③ ②

■ 仕様 ValveSpecification

構造
型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H L1

2方弁

MVB－2BP－15 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

5 10.0 85.0 105.0 0.8

MVB－2BP－20※ 3／4 5 10.0 75.0 105.0 0.8

MVB－2BP－25 1 11 15.0 90.0 111.0 1.1

3方弁

MVB－3BP－15 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

2.5 10.0 85.0 105.0 35.0 0.9

MVB－3BP－20 3／4 2.5 10.0 75.0 105.0 35.0 0.9

MVB－3BP－25 1 7 15.0 90.0 111.0 40.0 1.3

※ MVB-2BP-20は電源AC100Vのみ。AC200Vは製作しておりません。
※ MVB-2BP-20→onlyavailableforAC100V.NotmanufacturedforAC200V.

■ 製品の型式記号 ModelType

ＭＶＢ－２ＢＰ－□□

シリーズ 口径構造
2：2方弁
3：3方弁

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX90℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 15～20A：4W 25A：5W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 約 5sec

保護形式 ProtectiveDevice 屋内専用 ForIndoorUseOnly

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH95％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature 手動開閉 ManualOperation

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

15A 20～25A

1 ボデー ValveBody CAC406

2 エンドキャップ EndCap C3604BD

3 接続金具 Joint C3604BD －

4 ボール Ball SUS304

5 ボールシート BallSeat PTFE

6 ステム Stem C3604BD

7 Oリング ORing FKM

8 Oリング ORing EPDM

9 波形座金 WavedWasher SUS304

10 アクチエーター Actuator 組立品

■ 配線図 WiringChart

白○－赤○ONで ③→②開

白○－赤○OFFで③－②閉

白○－赤○ONで ①→②開
①－③閉

白○－赤○OFFで①－②閉
①→③開

● ２方弁（MVB－2BP） ● ３方弁（MVB－3BP）

10

9

φd

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure

流体温度

Fluid

Temperature

［℃］

消費電力

Power

Consumption

［W］

開閉時間

Open-Close
Time
50/60Hz

［sec］

寸 法 ［mm］

Dimensions

口径

Size

形状

Type
使用圧力

OperatingPressure

締切差圧
CloseoffRating

φd L H A B

MVS－FN－K15 1／2

フランジ

JIS10KRF
1.0 1.0 80

40.0

7.2/6.0

15.0 110.0 298.5 130.0 110.0

MVS－FN－K20 3／4 20.0 301.5 301.5 130.0 110.0

MVS－FN－K25 1 25.0 130.0 302.5 130.0 110.0

MVS－FN－K32 11／4 32.0 140.0 312.5 130.0 110.0

MVS－FN－K40 11／2
50.0

40.0 165.0 354.0 168.0 119.0

MVS－FN－K50 2 50.0 180.0 361.0 168.0 119.0

MVS－FN－K65 21／2

65.0

6.8/5.7 65.0 190.0 393.0 168.0 119.0

MVS－FN－K80 3 10.0/8.5 80.0 200.0 433.0 195.0 140.0

MVS－FN－K100 4
18.0/15.0

100.0 230.0 456.0 195.0 140.0

MVS－FN－K125 5 125.0 300.0 476.0 195.0 140.0

MVS－FN－K－K150 6 35.0/28.0 150.0 340.0 614.0 197.0 152.0

MVS－FN－K－K200 8 120.0 60.0/48.0 200.0 450.0 741.0 272.0 200.0

MVS－FNG－K15 1／2

フランジ

JIS10KRF

1.0 1.0 180

40.0

7.2/6.0

15.0 110.0 305.5 130.0 110.0

MVS－FNG－K20 3／4 20.0 120.0 308.5 130.0 110.0

MVS－FNG－K25 1 25.0 130.0 315.5 130.0 110.0

MVS－FNG－K32 11／4

50.0

32.0 140.0 349.0 168.0 119.0

MVS－FNG－K40 11／2 40.0 165.0 361.0 168.0 119.0

MVS－FNG－K50 2 50.0 180.0 368.0 168.0 119.0

MVS－FNG－K65 21／2

65.0

10.0/8.5 65.0 190.0 431.0 195.0 140.0

MVS－FNG－K80 3

0.5 0.5 160 18.0/15.0

80.0 200.0 440.0 195.0 140.0

MVS－FNG－K100 4 100.0 230.0 463.0 195.0 140.0

MVS－FNG－K125 5 125.0 300.0 483.0 195.0 140.0

MVS－FNG－K－K150 6
0.4 0.4 150 120.0

60.0/48.0 150.0 340.0 708.0 272.0 200.0

MVS－FNG－K－K200 8 75.0/60.0 200.0 450.0 748.0 272.0 200.0

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS304orSCS13

3 ボールシート BallSeat PTFE

4 ステム Stem SUS304

5 ジョイント Joint SUS304

6 ヨーク Yoke SCS13

7 アクチエーター Actuator 組立品

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid 水 Water 油 Oil空気 Air 蒸気 Steam

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

流体粘度 FluidViscosity 50cst以下

保護形式 ProtectiveDevice 防まつ型 Splash-proofType

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

標準機能 StandardFeature 手動開閉、開閉確認回路 ManualOperation,Open-CloseVerificationCircuit

オプション Option

その他の電源、A接点仕様、耐圧防爆（d2G4） ボデー材質：FC200･

SCS14･PVC、JIS20KFF

OtherabovePowerSource,ArbeitContactExplosion-proofType,Body

Materials：FC200･SCS14･PVCJIS20KFF

フランジ型電動フルボアボール弁
FlangeTypeMotorValve

●200Aまでフルボアで対応しており、圧力損失がほとんどありません。
●開閉確認回路は無電圧接点を標準装備としています。
●Allmodelsarefull-boretypeandalmostnopressureloss.
●Switchingverificationcircuitincludesnon-voltagecontactasstandardequipment.

2WAY
C接点仕様（ContactTransfer）

MVSシリーズ 蒸気水・油・空気

KR
W3

KL
W-

XP
A

KL
W

KL
S

MV
B

MV
S

MV
S-

SS
RK

KM
W

KM
K

KB
K

KB
1

KB
1-P
V

RS
12

R

KL
-E

FX

VX-3
000
-K

主なS
I単位へ

の換算率表

Cv値
計算式

B

H

A

7

L

6
5
4
2
3

1

φd

■ 製品の型式記号 ModelType

ＭＶＳ－ＦＮＧ－Ｋ□□

シリーズ

ボデー材質
S：SCS13
F：FC200

口径

温度仕様
無記号：常温用
G ：高温用

■ 配線図 WiringChart

（注）１．Ｃ接点タイプは１つの切換スイッチで２台以上のモー
ター弁を働かせないで下さい。

２．開、閉ランプが不要の場合、黄線、緑線をそれぞれ
独立で絶縁処理して下さい。

（Note）１．Pleasedonotactivateover2motorvalveswith
onechange-overswitchforcontacttransfer.

２．Whenopenandcloselampareunnecessaryplease
insulateeachyellowandgreenwire.

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior
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●スプリングリターン型のため、停電時の緊急遮断としてご使用いただけます。
●125Aまでフルボアで対応しており、圧力損失がほとんどありません。
●Usableforemergencyshutoffwhenpoweroutage.
●Allmodelsarefull-boretypeandalmostnopressureloss.

MVS-SSRKシリーズ 高温水・蒸気

スプリングリターン型
電動フルボアボール弁
SpringReturnTypeMotorValve

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

■ 配線図 WiringChart

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure
流体温度

Fluid

Temperature

［℃］

消費電力

Power

Consumption

［W］

開閉時間 Open-CloseTime

50/60Hz

［sec］

寸 法 ［mm］

Dimensions

口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H A1 A2 B

開 Open 閉 Close

MVS－FNG－SSRK32 11／4

フランジ

JIS10KRF

1.0 1.0 183 40.0 18/15 3以下

32.0 140.0 380.0 139.0 32.0 205.0

MVS－FNG－SSRK40 11／2 40.0 165.0 392.0 139.0 32.0 205.0

MVS－FNG－SSRK50 2 50.0 180.0 399.0 139.0 32.0 205.0

MVS－FNG－SSRK65 21／2 65.0 190.0 424.0 139.0 32.0 205.0

MVS－FNG－SSRK80 3

0.5 0.5 160

50.0 36/30 5以下 80.0 200.0 463.0 139.0 32.0 205.0

MVS－FNG－SSRK100 4
100.0 66/55 10以下

100.0 230.0 622.0 183.0 32.0 240.0

MVS－FNG－SSRK125 5 125.0 300.0 642.0 183.0 32.0 240.0

B A1A2

G3/4

L
1

3
2
4

φd

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

5

6

7

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 高温水

Steam HotWater

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

保護形式 ProtectiveDevice 防まつ型 Splash-proofType

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
手動開閉、開閉確認回路

ManualOperation,Open-CloseVerificationCircuit

オプション Option

常温用、4線式、通電時閉型

NormalTemperature,4WiringType,

NormallyOpen

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS304orSCS13

3 ボールシート BallSeat PTFE

4 ステム Stem SUS304

5 ジョイント Joint SUS304

6 ヨーク Yoke SCS13

7 アクチエーター Actuator 組立品

■ 製品の型式記号 ModelType

ＭＶＳ－ＦＮＧ－ＳＳＲＫ□□

シリーズ 口径

SSRK：2線式
SRK：4線式

温度仕様
無記号：常温用
G ：高温用

（注）１．回路は非通電の場合を示す。
２．一つのスイッチで複動駆動不可。

（Note）１．Thecircuitindicatesacaseofnon-energization.
２．Disapprovepluraldrivewithoneswitch.

H

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior
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小型スプリングリターン型電動ボール弁
SmallSpringReturnMotorValveforWater

●2線式電源で電磁弁からの置き換えが可能です。
●RoHS対応品、ステンレスボデー品もご用意しています。
●Becauseof2-wirepowersource,it'stransposablefrom thesolenoidvalve.
●CorrespondingarticleforRoHSandthearticleofstainlesssteelareavailable.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KMWシリーズ 水・油・空気

■ 仕様 ValveSpecification

構造
型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H H1

2方弁

KMW－SP－15SRK－1M－X※ 1／2

ネジ込

Rc
2.0

1.0
4 9 58 107 14.5 1.1

KMW－SP－20SRK－1M－X※ 3／4 4 9 62 107 17.5 1.1

KMW－SP－25 1 0.5 10 15 90 111 21.0 1.3

KMW－SP－20T 3／4 1.0 7 12 80 108 18.0 1.3

KMW－SSP－15T※ 1／2
ネジ込

Rc
2.0

1.0
5 12 80 108 18.0 1.0

KMW－SSP－20T※ 3／4 7 12 80 108 18.0 1.1

KMW－SSP－25※ 1 0.5 10 15 90 92 19.0 1.3

3方弁 KMW3－SP－20 3／4 ネジ込 Rc 2.0 1.0 2 8 62 107 34.0 1.3

※ RoHS準拠品です。 ※ RoHScompliant

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX80℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption
AC100V 作動時：5W、保持時：1.5W

AC200V 作動時：3W、保持時：1.5W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 開：13sec/11sec 閉：2sec以下

保護形式 ProtectiveDevice 屋内専用 ForIndoorUseOnly

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature 手動開閉 ManualOperation

オプション Option
通電時閉型、ターミナルボックス

NormallyOpen,TerminalBox

（注）１．バルブ納入時は弁開状態です。フラッシング後ロックピンを
抜いてご使用下さい。

２．手動操作時は電源を切り手動操作軸を静かに回して下さい。
３．自動復帰動作の途中で逆動作をさせないで下さい。
４．１つのスイッチで複数駆動不可。

（Note）１．Inthestateofvalveopenedbeforedelivery.Pulloutlockpin
afterflushing,thenuse.

２．Turnthepoweroffandrotatemanualoperationshaftgently
whenoperatemanually.

３．Donotoperatereverselyduringtheautomaticreturnmovement.
４．Disapprovepluraldrivewithoneswitch.

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

SP型 SSP型

15～20A 25A 15～25A

1 ボデー ValveBody CAC407 CAC406 SCS13

2 エンドキャップ EndCap CAC903C C3604B SUS304

3 ボール Ball SUS316 SUS304

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303 SUS304

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing NBR FKM

8 シートパッキン SeatPacking － NBR

9 スペーサー Spacer 樹脂

10 アクチエーター Actuator 組立品

11 Oリング（15Aのみ） ORing － － NBR

12 ブッシュ（15Aのみ） Joint － － SCS13

13 ロックピン LockPin C3604＋SUS304

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＭＷ －ＳＰ－□□－ＳＲＫ－１Ｍ

ＫＭＷ３－ＳＰ－□□

シリーズ 口径

構造
無記号：2方弁
3 ：3方弁

ボデー材質
S：CAC406orCAC407
SS：SCS13

オプション
無記号：キャプタイヤ45cm
1M ：キャプタイヤ1m

KR
W3

KL
W-

XP
A

KL
W

KL
S

MV
B

MV
S

MV
S-

SS
RK

KM
W

KM
K

KB
K

KB
1

KB
1-P
V

RS
12

R

KL
-E

FX

VX-3
000
-K

主なS
I単位へ

の換算率表

Cv値
計算式

閉

開

出荷時・弁開時

6

弁閉時

■ KMW3－SP型

H1

KMW�SP�20T～25

KMW�SSP�15T～25

73

H

H1

KMW�SP�15～20SRK�1M�X

38 88
手動操作、開閉表示軸

10

9
5

7
6

Rc

L

4 3 2 1

φd

13

9

5

7

6

8 3 4 1 2

Rc

10

1112
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■ 主要部品表 MainPartsList ■ 共通仕様 CommonSpecification

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 エンドキャップ EndCap CAC406

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303

6 Oリング ORing FKM

7 ブラケット Bracket ADC

8 スペーサー Spacer 樹脂

9 アクチエーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 高温水

Steam HotWater

流体温度 FluidTemperature MAX150℃

電源 PowerSource AC100V50/60HzorAC200V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption
AC100V 作動時：5W、保持時：1.5W

AC200V 作動時：3W、保持時：1.5W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 開：13sec/11sec 閉：2sec以下

保護形式 ProtectiveDevice 屋内専用 ForIndoorUseOnly

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～40℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
手動開閉、全開保持機構

ManualOperation,FullRetentionMechanism

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KMK－SLP－R15S 1／2 ネジ込

Rc
0.4 0.4

11 12.5 62.0 193.0 1.2

KMK－SLP－R20S 3／4 11 12.5 62.0 193.0 1.2

低圧蒸気用スプリングリターン型電動ボール弁
SmallSpringReturnMotorValveforSteam

●15A、20Aの低圧蒸気用（0.4MPa）のローコスト型電動ボール弁です。
●スプリングリターン型のため、停電時の緊急遮断としてご使用いただけます。
●Low-costmotorvalveforlow-pressuresteam（0.4MPa）.
●Usableforemergencyshutoffincaseofpowerfailure.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KMKシリーズ 蒸気・高温水

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

（注）１．手動操作時は電源を切り手動操作軸を静かに回して下さい。
２．自動復帰動作の途中で逆動作をさせないで下さい。
３．１つのスイッチで複数駆動不可。

（Note）１．Turnthepoweroffandrotatemanualoperationshaftgently
whenoperatemanually.

２．Donotoperatereverselyduringtheautomaticreturnmovement.
３．Disapprovepluraldrivewithoneswitch.

73

H

38 88

手動操作、開閉表示軸

Rc

8 7 9

6

5

Ｌ

1 34 2

φd

開

弁開時

開位置

6

6

弁閉時

閉

閉位置

（通電により全開保持が自動解除します）
（Fullretentioninreleasedautomaticallybyenergizatoin）

全開保持位置
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■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 エンドキャップ EndCap CAC406

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム（操作軸） Stem SUS303

6 Oリング ORing FKM

7 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

8 Oリング ORing FKM

9 出力軸 Shaft（OutPut） S45C

10 ブラケット Bracket FCD

11 アクチエーター Actuator 組立品

12 ターミナルボックス TerminalBox PBT

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 高温水

Steam HotWater

流体温度 FluidTemperature MAX180℃

電源 PowerSource
AC100V50/60Hz、AC110V50/60Hzor

AC200V50/60Hz、AC220V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 起動時：160VA、保持時：8VA

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 約2.5sec

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型 DripProof

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±15° ACoilVertical±15°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature

手動開閉、開側確認回路、ターミナルボックス

ManualOperation,OpenVerificationCircuit

TerminalBox

オプション Option

開閉確認回路、開ランプ表示灯

黒アクチエーターカバー（FRP）

Open-CloseVerificationCircuit，OpenIndicatorLamp

BlackActuatorCovor（FRP）

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KBK－SP－ASR15SJ 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

14 12.5 66.0 235.0 4.1

KBK－SP－ASR20SJ 3／4 21 16.0 72.0 237.0 4.2

KBK－SP－ASR25SJ 1 33 21.0 80.0 244.0 4.5

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＢＫ－ＳＰ－ＡＳＲ□□ＳＪ－ＢＣ

シリーズ 口径 オプション
無記号：青カバー（標準）
BC ：黒カバー

ローコストスプリングリターン型電動ボール弁
LowCostTypeSpringReturnMotorValve

●スプリングリターン型のため、停電時の緊急遮断としてご使用いただけます。
●実績のあるKBIシリーズのアクチエーターを使用したローコスト型電動ボール弁です。
●Usableforemergencyshutoffincaseofpowerfailure.
●Low-costtypemotorvalveactuatorofKB1series.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KBKシリーズ 蒸気・高温水
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■ 配線図 WiringChart

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）一つのスイッチで複数駆動不可。
（Note）Disapprovepluraldrivewithoneswitch.
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KB1－SSP－AS15WAGDMJ 1／2

ネジ込

Rc
1.0 1.0

18 15.0 65.0 240.0 3.3

KB1－SSP－AS20WAGDMJ 3／4 27 20.0 80.0 245.0 3.7

KB1－SSP－AS25WAGDMJ 1 43 25.0 90.0 255.0 4.5

KB1－SSP－AH40WAGDMJ 11／2 132 40.0 120.0 265.0 7.0

KB1－SSF－AS15WAGDMJ 1／2
フランジ

JIS10KRF

1.0 1.0

18 15.0 108.0 255.0 4.7

KB1－SSF－AS20WAGDMJ 3／4 27 20.0 117.0 260.0 5.2

KB1－SSF－AS25WAGDMJ 1 43 25.0 127.0 265.0 7.0

KB1－SSF－ASR32WAGDMJ 11／4

フランジ

JIS10KFF※

39 25.0 160.0 255.0 7.5

KB1－SSF－AH40WAGDMJ 11／2 132 40.0 165.0 275.0 8.5

KB1－SSF－AHR50WAGDMJ 2 96 40.0 188.0 265.0 10.5

KB1－SSF－AHR65WAGDMJ 21／2 87 40.0 208.0 265.0 11.5

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS316

3 ボールシート BallSeat PTFE

4 ステム（操作軸） Stem SUS303

5 Oリング ORing FKM

6 パッキン Packing PTFE

7 カラー Color PTFE

8 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

9 ボデーパッキン BodyPacking PTFE

10 マウンティングプレート MuntingPlate SUS

11 出力軸 Shaft（OutPut） S45C

12 ブラケット Bracket FCD

13 アクチエーター Actuator 組立品

14 ターミナルボックス TerminalBox PBT

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気
Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX60℃

電源 PowerSource
AC100V50/60Hz、AC110V50/60Hzor
AC200V50/60Hz、AC220V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 起動時：160VA、保持時：8VA

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 約2.5sec

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型 DripProof

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±15° ACoilVertical±15°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
手動開閉、開側確認回路、ターミナルボックス
ManualOperation,OpenVerificationCircuit
TerminalBox

オプション Option

開閉確認回路（無電圧接点、有電圧接点）※ 、通電時閉型
Open-CloseVerificationCircuit
（No-VoltageContact,VoltageContact）※,
NormallyOpen

※ アクチエーターAHタイプは有電圧接点の開閉確認回路付のみ製作出来ます。
アクチエーターASタイプは無電圧接点、有電圧接点どちらも製作出来ます。

※ AHtype→Canmanufactureonlywetcontactwithswitchingverificationcircuit.
※ AStype→Canmanufacturebothwetcontactanddrycontact.

スプリングリターン型電動ボール弁 水用
SpringReturnMotorValveforWater

●開閉時間が約2.5秒のため、ウォーターハンマーを軽減します。
●スプリングリターン型のため、停電時の緊急遮断としてご使用いただけます。
●On-offtimeisabout2.5secandreducewaterhammering.
●Usableforemergencyshutoffincaseofpowerfailure.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KB1シリーズ 水・油・空気
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95 ■ 配線図 WiringChart

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）一つのスイッチで複数駆動不可。
（Note）Disapprovepluraldrivewithoneswitch.

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＢ１－ＳＳＦ－ＡＳＲ□□ＷＡＧＤＭＪ

シリーズ

接続
P：ネジ込
F：フランジ

口径

ボア径
無記号：フルボア
R ：レデュースドボア

オプション
MJ ：防滴ターミナルボックス付
MLJ-X ：無電圧接点 開閉確認回路付
MLJ-5P-X：有電圧接点 開閉確認回路付

アクチエーターサイズ
AS：スタンダードトルク
AH：ハイトルク

※ 口径：40A（11／2）のフランジはJIS10KRFです。
※ Flangetypeofthesize"40A"isJIS10KRF.
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KB1－SSP－AH15SYDMJ 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

18 15.0 65.0 255.0 3.3

KB1－SSP－AH20SYDMJ 3／4 27 20.0 80.0 260.0 3.7

KB1－SSP－AH25SYDMJ 1 43 25.0 90.0 265.0 4.5

KB1－SSF－AH15SYDMJ 1／2
フランジ

JIS10KRF

1.0 1.0

18 15.0 108.0 255.0 6.2

KB1－SSF－AH20SYDMJ 3／4 27 20.0 117.0 260.0 6.6

KB1－SSF－AH25SYDMJ 1 43 25.0 127.0 265.0 8.4

KB1－SSF－AHR32SYDMJ 11／4

フランジ

JIS10KFF

39 25.0 160.0 265.0 7.5

KB1－SSF－AHR40SYDMJ 11／2 35 25.0 160.0 265.0 8.5

KB1－SSF－AHR50SYDMJ 2 33 25.0 188.0 265.0 10.5

KB1－SSF－AHR65SYDMJ 21／2 30 25.0 208.0 265.0 11.5

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS316

3 ボールシート BallSeat PTFE

4 ステム（操作軸） Stem SUS303

5 Oリング ORing FKM

6 パッキン Packing PTFE

7 カラー Color PTFE

8 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

9 ボデーパッキン BodyPacking PTFE

10 マウンティングプレート MuntingPlate SUS

11 出力軸 Shaft（OutPut） S45C

12 ブラケット Bracket FCD

13 アクチエーター Actuator 組立品

14 ターミナルボックス TerminalBox PBT

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 高温水

Steam HotWater

流体温度 FluidTemperature MAX200℃

電源 PowerSource
AC100V50/60Hz、AC110V50/60Hzor

AC200V50/60Hz、AC220V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 起動時：160VA、保持時：8VA

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 約2.5sec

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型 DripProof

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±15° ACoilVertical±15°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature

手動開閉、開側確認回路、ターミナルボックス

ManualOperation,OpenVerificationCircuit

TerminalBox

オプション Option

開閉確認回路（有電圧接点）、通電時閉型

Open-CloseVerificationCircuit

（No-VoltageContact,VoltageContact）,

NormallyOpen

スプリングリターン型電動ボール弁 蒸気用
SpringReturnMotorValveforSteam

●スプリングリターン型のため、停電時の緊急遮断としてご使用いただけます。
●蒸気ドレンによる腐蝕にも強いステンレスボデーを採用しています。
●Usableforemergencyshutoffincaseofpowerfailure.
●Stainlesssteelbodywhichisresistanttodecaybythesteam drainisused.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KB1シリーズ 蒸気・高温水

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＢ１－ＳＳＦ－ＡＨＲ□□ＳＹＤＭＪ

シリーズ

接続
P：ネジ込
F：フランジ

口径

ボア径
無記号：フルボア
R ：レデュースドボア

オプション
MJ ：防滴ターミナルボックス付
MLJ-5P-X：有電圧接点 開閉確認回路付
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■ 配線図 WiringChart

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）一つのスイッチで複数駆動不可。
（Note）Disapprovepluraldrivewithoneswitch.
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KB1－PVP－AS15WTDMJ 1／2
ネジ込

Rc
1.0 1.0

14 15.0 102.0 240.0 4.0

KB1－PVP－AS20WTDMJ 3／4 29 20.0 120.0 250.0 4.1

KB1－PVP－AS25WTDMJ 1 47 25.0 131.0 255.0 4.2

KB1－PVF－AS15WTDMJ 1／2
フランジ

JIS10KFF
1.0 1.0

14 15.0 143.0 240.0 4.2

KB1－PVF－AS20WTDMJ 3／4 29 20.0 172.0 250.0 4.4

KB1－PVF－AS25WTDMJ 1 47 25.0 187.0 255.0 4.6

※ 御注文時には、グランドパッキンの材質（FKM orEPT）をご指示下さい。
※ Specifythematerialofglandpackingwhenorder（FKM orEPT）.

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1

ボデー ValveBody PVC

グランドパッキン GroundPacking FKM orEPT

ボールシート BallSeat PTFE

2 ジョイント Joint SUS

3 出力軸 Shaft（OutPut） S45C

4 ブラケット Bracket FCD

5 カラー Color FCD

6 アクチエーター Actuator 組立品

7 ターミナルボックス TerminalBox PBT

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
特殊流体
SpecialLiquid

流体温度 FluidTemperature MAX50℃

電源 PowerSource
AC100V50/60Hz、AC110V50/60Hzor
AC200V50/60Hz、AC220V50/60Hz

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 起動時：160VA、保持時：8VA

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 約2.5sec

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型 DripProof

安全保護 SafetyProtection サーマルプロテクト ThermalProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±15° ACoilVertical±15°

動作 Operation 通電時開型 NormallyClosed

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
手動開閉、開側確認回路、ターミナルボックス
ManualOperation,OpenVerificationCircuit
TerminalBox

オプション Option

開閉確認回路（無電圧接点、有電圧接点）、
通電時閉型
Open-CloseVerificationCircuit
（No-VoltageContact,VoltageContact）,
NormallyOpen

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＢ１－ＰＶＦ－ＡＳ□□ＷＴＤＭＪ

シリーズ 口径接続
P：ネジ込
F：フランジ

オプション
MJ ：防滴ターミナルボックス付
MLJ-X ：無電圧接点 開閉確認回路付
MLJ-5P-X：有電圧接点 開閉確認回路付

PVC製スプリングリターン型電動ボール弁
AnticorrosionPlasticTypeSpringReturnMotorValve

●耐蝕性のあるPVCボデーのため、腐蝕性流体でご使用いただけます。
●2線式電源で電磁弁からの置き換えが可能です。
●UsableforcorrosivefluidsincethebodyisPVCmaterialwhichiscorrosiveresistant.
●Becauseof2-wirepowersource,it'stransposablefrom thesolenoidvalve.

2WAY
スプリングリターン型

SpringReturnType

KB1-PVシリーズ 特殊流体
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■ 配線図 WiringChart

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）一つのスイッチで複数駆動不可。
（Note）Disapprovepluraldrivewithoneswitch.
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■ 仕様 ValveSpecification

■ 配線図 WiringChart

高速型電動ボール弁
HighSpeedMotorValve

●高速開閉動作（1.9秒／1.6秒）型の電動ボール弁です。
●工場設備等でご使用いただけます。
●Highspeedswitchingoperation（1.9sec/1.6sec）.
●Usableattheplantfacilities.

2WAY
A接点仕様（ArbeitContact）

RS12シリーズ 水・油・空気

構造
型 式

Model

接 続

Connection
最高圧力

MAXPressure

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φd Ｌ Ｌ1 Ｈ

２
方
弁

RS12－10N10U3 3／8

ネジ込

Rc

1.0 15 10 60 － 162 2.3

RS12－15N10U3 1／2 1.0 18 15 65 － 167 2.6

RS12－20N10U3 3／4 1.0 27 20 80 － 170 2.8

RS12－25N10U3 1 1.0 43 25 90 － 182 3.5

RS12－15J10U3 1／2
フランジ

JIS10K

1.0 18 15 110 － 163 3.9

RS12－20J10U3 3／4 1.0 27 20 120 － 167 4.2

RS12－25J10U3 1 1.0 43 25 130 － 178 6.2

３
方
弁

RS12－15N10U3－L 1／2
ネジ込

Rc

1.0 8 10 75 37.5 168 3.3

RS12－20N10U3－L 3／4 1.0 13 15 85 42.5 171 3.7

RS12－25N10U3－L 1 1.0 22 20 100 50.0 184 3.9
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計算式

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS316

3 シート Seat PTFE

4 ステム Stem SUS303

5 アクチエーター Actuator PP

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature MAX50℃/MAX100℃

電源 PowerSource AC100/110V・AC200/220V・連続

消費電力 PowerConsumption 31VA

開閉時間 50/60Hz Opening/ClosingTime 1.9sec/1.6sec

周囲温度・湿度 AmbientTemp. ０～50℃ RH90％以下 RH90% orless

保護形式 Protectivedevice 屋外防滴

安全保護 Safetyprotection サーマルプロテクト

オプション Option DC12V・DC24V

■ 製品の型式記号 ModelType

ＲＳ１２－□□Ｎ１０Ｕ３－Ｌ

口径 特殊型式
無標示：標準二方弁 L：3方Lポート

材質
U3：ステンレス（SCS13） U4：ステンレス（SCS14） BC：青銅 BS：黄銅
CP：鋳鋼 FC：鋳鉄 CD：ダクタイル鋳鉄 PV：硬質塩化ビニール

圧力クラス
10：JIS10K 15：ASME150lb 40：ASME400lb

接続規格
J：JISフランジ A：ASMEフランジ N：Rc T：TS式

112

H

L1
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5

125

φd

1 3 2
L

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）開、閉ランプが不要の場合、黄線、緑線をそれぞれ独立
で絶縁処理して下さい。

（Note）Whenopenandcloselampareunnecessaryplease
insulateeachyellowandgreenwire.
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■ 配線図 WiringChart

高速型電動ボール弁
HighSpeedMotorValve

●開閉状態が一目で判る表示ランプ付です。
●応答性の速さが求められる用途に最適です。
●Canrecognizeswitchingconditioninoneglancewithindicationlamp.
●Suitableforhighspeedresponse.

2WAY
C接点仕様（ContactTransfer）

Rシリーズ 蒸気水・油・空気

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS13

2 ボール Ball SUS316

3 シート Seat PTFE

4 ステム Stem SUS303

5 アクチエーター Actuator AC4AB

６ ターミナルボックス TerminalBox AC2B-C

７ 開閉表示灯 NeonLamp BN5701

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 蒸気 特殊流体

Water Oil Air Steam

流体温度 FluidTemperature MAX50℃/MAX120℃/MAX200℃

電源 PowerSource AC100/110V・AC200/220V

周囲温度・湿度 AmbientTemp. ０～50℃ RH90％以下 RH90% orless

安全保護 Safetyprotection サーマルプロテクト

オプション Option 手動装置・高速作動・比例制御・直流

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
最高圧力

MAX Pressur

e

［MPa］

開閉時間

50/60Hz

［sec］

消費電力

PowerCon.

［VA±10％］

寸 法 ［mm］

Dimensions

質 量 ［kg］

Weight

口径

Size

形状

Type
φd

L H
A B

ネジ込Rc

Screw

フランジ

Flangeネジ込Rc JIS10KFF ネジ込Rc JIS10KFF

R4－10N10U3 3／8 ネジ込Rc 1.0 5.8/4.9 35 10 72 － 180 － 146 140 3.8 －

R4－15□10U3 1／2
ネジ込

Rc

＆

フランジ

JIS10KFF

1.0 5.8/4.9 35 15 80 110 185 181 146 140 3.9 5.1

R4－20□10U3 3／4 1.0 5.8/4.9 35 20 85 120 188 185 146 140 4.1 5.6

R15－25□10U3 1 1.0 5.8/4.9 45 25 95 130 212 208 165 168 6.0 9.0

R15－32□10U3 11／4 1.0 5.8/4.9 45 32 120 140 216 211 165 168 7.2 10.2

R25－40□10U3 11／2 1.0 5.9/4.9 65 40 120 165 251 251 192 182 10.7 13.9

R25－50□10U3 2 1.0 5.9/4.9 65 50 140 180 257 257 192 182 12.3 16.0

R40－65J10U3 21／2
フランジ

JIS10KFF

1.0 6.9/5.7 115 65 － 190 － 322 220 220 － 27.4

R40－80J10U3 3 1.0 6.9/5.7 115 80 － 200 － 330 220 220 － 29.0

R40－100J10U3 4 1.0 18/15 115 100 － 230 － 346 220 220 － 30.6

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

特殊型式
T：3方Tポート L：3方Lポート S：補助スイッチ内蔵型 H：高温用

■ 製品の型式記号 ModelType

Ｒ２５Ｈ－□□Ｊ１０Ｕ３－Ｔ

アクチエーター型式
R4・R15・
R25・R40

口径

無記号：標準型 V：高速型 C：比例制御用 D：直流 H：手動装置
オプション

材質
CP：鋳鋼 FC：鋳鉄 CD：ダクタイル鋳鉄 BC：青銅 BS：黄銅
U3：SCS13 U4：SCS14 PV：硬質塩化ビニール/耐熱塩化ビニール

呼び圧力
10：JIS10K 20：JIS20K 15：ASME150lb 30：ASME300lb

接続規格
J：JISフランジ A：ASMEフランジ N：JISねじ T：TS式

B

H

7

5

6

4

3

2

1

φd

L

A

点線はアクチエーター内を示す
Dottedlineshowsactuatorinterior

（注）Ｃ接点タイプは１つの切換スイッチで２台以上のモーター
弁を働かせないで下さい。

（Note）Pleasedonotactivateover2motorvalveswithone
change-overswitchforcontacttransfer.
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■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＬＳ－ＳＳＰ－１０ＤＥ□□Ｊ

流体
W：水・温水
S：蒸気

比例制御電動ボール弁
ProportionalControlMotorValve

●外部入力信号により開度調整を行う電動ボール弁です。
●ボール構造のため、全閉締め切りが出来る調節弁です。
●Motorvalvewhichadjusttheaperturebyexternalinputsignal.
●Controlvalvewhichcandofullclosecut-offbecauseofballstructure.

2WAY
ポテンショメータ内蔵型
バランシングリレー内蔵型

電電ポジショナーユニット内蔵型

KL-Eシリーズ 蒸気水・油・空気

ボデー材質
S：CAC406
SS：SCS13

開閉時間
無記号：標準
10D ：高速型

口径

制御種別
P4E：電電ポジショナーユニット内蔵型
PE ：水用ポテンショメータ内蔵型
E ：蒸気用ポテンショメータ内蔵型
PEE：バランシングリレー内蔵型

オプション
無記号：キャプタイヤ30cm
J ：ターミナルボックス付

KR
W3

KL
W-

XP
A

KL
W

KL
S

MV
B

MV
S

MV
S-

SS
RK

KM
W

KM
K

KB
K

KB
1

KB
1-P
V

RS
12

R

KL
-E

FX

VX-3
000
-K

主な
SI単
位へ

の換
算率
表

Cv値
計算
式

KLW�PE・PEE・P4E（常温用） KLS�E（高温用）

94

14

12

5

6

2

5.5□

手動操作軸

13

7

4

1

3

Rc

φd

1

3

4

2

10

Rc

9

5

6

5.5□

手動操作軸

14

12

11

7

8

L

110

H

30
0

開閉
インジケータ

■ 配線図 WiringChart

（注）１つのスイッチで複数駆動不可。
（Note）Disapprovepluraldrivewithoneswitch.



■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
流体温度

Fluid

Temperature

［℃］

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
φd L H

KLW－SP－□□15 1／2

ネジ込

Rc
0～80 1.0 1.0

3.7 12.5 62.0 173.0 2.0

KLW－SP－□□20 3／4 6.3 16.0 72.0 176.0 2.1

KLW－SP－□□25 1 11 21.0 80.0 182.0 2.4

KLW－SP－□□32 11／4 17 24.0 94.0 194.0 3.2

KLW－SP－□□40 11／2 25 33.0 100.0 200.0 3.5

KLW－SP－□□50 2 44 38.0 120.0 207.0 4.6

KLS－SSP－E15 1／2
ネジ込

Rc
0～200 1.0 1.0

3.7 12.5 62.0 215.0 2.2

KLS－SSP－E20 3／4 6.3 16.0 72.0 218.0 2.3

KLS－SSP－E25 1 11 21.0 80.0 224.0 2.6

※ □□には制御種別型式記号が入ります。
※ Controlclassmodeldesignationisintheblank□□.
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■ 流量表 FlowQuantityChart（このグラフは理想特性を表したものです。）（ChartshowsIdealCharacteristic）

■ 主要部品表 MainPartsList ■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 蒸気

Water Oil Steam

電源･消費電力

50/60Hz

PowerSource・

PowerConsumption

AC24V 50/60Hz・6.7/8.3W

AC100V 50/60Hz・7.7/9.7W

AC200V 50/60Hz・7.7/9.7W

開閉時間 50/60Hz Open-CloseTime 39/33sec

制御種別 ClassficationofControl

PE･E：ポテンショメータ内蔵型（0～135Ω）

PEE：バランシングリレー内蔵型（0～135Ω）

P4E：電電ポジショナーユニット内蔵型（4-20mA）

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型 DripProof

安全保護 SafetyProtection インピーダンスプロテクト ImpedanceProtect

取付姿勢 Installation 鉛直±90° ACoilVertical±90°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

制御特性 ControlCaracteristic 近似イコールパーセント特性

レンジアビリティ RangeAbility 30：1

標準機能 StandardFeature 手動開閉 ManualOperation

オプション Option

ターミナルボックス

高速型：開閉時間12/10sec

KLW-SP-PE15～25

KLS-SSP-E15～25のみ

TerminalBox

High-speedType：Switchingtime12/10sec

KLW-SP-PE15～25

KLS-SSP-E15～25

※ 電源AC100V、AC200VはKLW-SP-PE、KLS-SSP-Eタイプのみ製作可能です。
※ ForpowersourceAC100VandAC200V,onlynextmodelsare
availabletype:KLW-SP-PEandKLS-SSP-E.

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

KLW KLS

1 ボデー ValveBody CAC406 SCS13

2 エンドキャップ EndCap CAC406 SCS13

3 ボール Ball SUS316

4 ボールシート BallSeat PTFE

5 ステム Stem SUS303

6 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

7 Oリング ORing FKM

8 パッキン Packing － PTFE

9 ベアリング Bearing － PTFE

10 Oリング ORing － FKM

11 ブラケット Bracket － ADC12

12 ジョイント Joint SUS

13 スペーサー Spacer 樹脂 －

14 アクチエーター Actuator 組立品

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

��
�
��

※
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電子式電動調節弁
ElectronicControlMotorValve

●小型で高機能高性能な電動調節弁です。
●高度な流量、温度、圧力、レベルpH制御などのシステム操作端に最適です。
●Compact,highfunctionalandperformanceelectriccontrolvalve.
●Suitableforsystemoperationofadvancedflow,temperature,pressure,levelpHcontrol,etc.

2WAY 3WAY
4－20mA･DC 入力

1－5V･DC 入力

FXシリーズ 蒸気水・油・空気

KR
W3

KL
W-

XP
A

KL
W

KL
S

MV
B

MV
S

MV
S-

SS
RK

KM
W

KM
K

KB
K

KB
1

KB
1-P
V

RS
12

R

KL
-E

FX

VX-3
000
-K

主なS
I単位へ

の換算率表

Cv値
計算式

FX－3030－6T FX－3020－□□B FX－3030－□□B

H

L

H1

H

L

H1

H

L

H1

FX－3020－6S

H

H1

L

FX－3000－3RFX－3020－6S

Cv=1.0以下 Cv=1.5～9
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■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

6S・6T 3R

1 ボデー ValveBody SCS14 SUS304

2 バルブプラグ ValvePlug SUS304

3 グランドナット GrandNut SUS304

4 グランドパッキン GrandPackeng PTFE＋FKM PTFE

5 ボデーパッキン BodyPacking FKM

6 バルブボンネット ValveBonnet SCS14 SUS304

7 ヨーク Yoke ADC

8 アクチエーター Actuator 組立品

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 ガス 蒸気

Water Oil Air Gas Steam

流体温度 FluidTemperature MAX120℃

電源 PowerSource DC24V

消費電力 50/60Hz PowerConsumption 10W

入力信号 InputSignal 4-20mA、1-5V選択式

制御特性 ControlCaracteristic
イコールパーセント特性 orリニア特性

Equal% orLinear

動作速度 StrokeSpeed 8～30sec/10mm

ステムストローク Stem Stroke 10mm

流体粘度 FluidViscosity 20cst

レンジアビリティ RangeAbility 20：1

保護形式 ProtectiveDevice 防滴型（IP55相当）DripProof

取付姿勢 Installation 鉛直±45° ACoilVertical±45°

周囲温度・湿度 AmbientTemp./Humidity 0～60℃ RH90％以下 RH90% orless

標準機能 StandardFeature
開閉確認回路

Open-CloseVerificationCircuit

オプション Option

高温仕様、スペースヒーター付

その他のボデー材質

High-temperaturespecs,Spaceheater

Otherbodymaterials

■ 製品の型式記号 ModelType

FX－3000 － 10 P － ３ S H － E 0.6

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
製品型式

Model

継手口径

JointSize

接続形状

ConnectionType

本体材質

Materials

弁座形状

Typeofvalveseat

付加記号

Additionalsymbol

弁流量特性

Flowcharacteristic

最大Cv値

Max.CvValue

FX－3000

FX－3010

FX－3020

FX－3030

VX－3020

8 8A

10 10A

～ ～

100 100A

P Rc ネジ込み

B JIS10KFF

１ CAC406

２ SCPH2

３ SUS304

４ SUS316

５ SCS13

６ SCS14

７ FC200

S 二方弁単座弁

2WAYSingleseat

W 二方弁複座弁

2WAYDualseat

R 二方弁高圧型

2WAYHighpressuretype

TB 三方弁分流型

3WAYFlowdividingvalve

TC 三方弁混合型

3WAYMixingvalve

無記号 標準

Blank Standard

Ｈ ロングネック

Longneck

Ｋ 大型

LargeType

Ｅ イコール

パーセント特性

EQ%

Ｌ リニア特性

Linear

0.04 Cv＝0.04

～ ～

1 Cv＝ 1

～ ～

150 Cv＝150

（注）：圧力仕様につきましては、流体の種類、最大Cv値との関係で変更となる場合があります。ご使用条件について、お打合わせさせていただきます。

また、その他の仕様に対しても特殊品として製作させていただきます。

＊Pressurespecificationdiffersfromfluidtypeandmax，Cvvalue． Pleasecontactwithusregardingoperatingconditions．

Otherspecificationscanbesuppliedascustom-made．

KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

■ 配線図 WiringChart

VCM�Ver05

SHUT CONT OPEN

MODE

STP
SHUT
STOP
OPEN

OPR
OPEN
SHUT

INPUT

mA
V

AUTO
MANU

S
E
N
S
E

S
P
L
.T
M

S
P
E
E
D

M
A
N
U

V
C
M
�0
5

DC24V INPUT ALARM SHUT OPEN

電源入力
DC24V

電流
電圧
入力

弁開接点

弁閉接点

警報接点

�
��
�
��
�

信号出力端子
オープンコレクター接点

50mAmax.

■ 仕様 ValveSpecification

構造
型 式

Model

接 続

Connection 温度

［℃］

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure 設定最大Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
L H H1

2方弁

FX－3020－8P－6S 1／4

ネジ込

Rc

不凍

0～120
1.0 1.0

0.04・0.06・0.1

0.15・0.25・0.4

0.6・1.0

60 234 17 2.7

FX－3020－10P－6S 3／8 60 234 17 2.7

FX－3020－15P－6S 1／2 70 236 19 2.7

FX－3020－20P－6S 3／4 80 245 23 2.9

FX－3020－15P－6S 1／2
ネジ込

Rc

不凍

0～120
1.0 0.5

1.5・2.5・3.5 70 236 19 2.7

FX－3020－20P－6S 3／4 1.5・2.5・4・6 80 245 23 2.9

FX－3020－25P－6S 1 1.5・2.5・4・6・9 95 255 28 3.4

2方弁

FX－3000－8P－3R 1／4

ネジ込

Rc

不凍

0～120
5.0 5.0

0.01・0.02※

0.04・0.06・0.1

0.15・0.25・0.4

70 235 15 2.7

FX－3000－10P－3R 3／8 70 235 20 2.7

FX－3000－15P－3R 1／2 70 235 20 2.8

FX－3000－20P－3R 3／4 85 235 20 2.8

3方弁

FX－3030－15P－6T□ 1／2
ネジ込

Rc

不凍

0～120
1.0 0.5

1.5・2.5・3.5 65 260 45 2.7

FX－3030－20P－6T□ 3／4 1.5・2.5・4・6 80 275 55 2.9

FX－3030－25P－6T□ 1 2.5・4・6・9 95 290 65 3.4

2方弁
FX－3020－20B 3／4 フランジ

JIS10KFF

不凍

0～120
1.0 0.5

2.5・4・6 170 384 95 18.0

FX－3020－25B 1 4・6・9 170 384 95 19.0

3方弁
FX－3030－20B－T□ 3／4 フランジ

JIS10KFF

不凍

0～120
1.0 0.5

2.5・4・6 170 422 140 21.0

FX－3030－25B－T□ 1 4・6・9 170 422 140 23.0

※ 設定最大Cv値：0.01、0.02はリニア特性のみとなります。
※ Settingmax.Cvvalue(0.01,0.02)：onlylenearcharacteristic.
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■ 仕様 ValveSpecification

構造
型 式

Model

接 続

Connection 温度

［℃］

最高圧力 ［MPa］

MAXPressure 設定最大Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

使用圧力

OperatingPressure

締切差圧

CloseoffRating
L H H1

2方弁

VX－3020－40B－□□K 11／2

フランジ

JIS10KFF

不凍

0～160
1.0 1.0

10・15・20・25・30 180 574 90 27

VX－3020－50B－□□K 2 20・25・30・40・50 180 594 100 28

VX－3020－65B－□□K 21／2 30・40・50・70 215 603 119 36

VX－3020－80B－□□K 3 40・50・70・100 260※1 613 124 45

VX－3020－100B－□□K 4 50・70・100・150 300※2 665 151 63

3方弁

VX－3030－40B－□□K 11／2

フランジ

JIS10KFF

不凍

0～160
1.0 1.0

10・15・20・25 180 638 155 34

VX－3030－50B－□□K 2 20・25・30・40 180 648 160 35

VX－3030－80B－□□K 3 40・50・70・100 260 641 175 52

VX－3030－100B－□□K 4 50・70・100・150 300 683 200 71

※1～2本体材質CAC406（複座）の場合、260→268、300→312
※1WhenbodymaterialisCAC406(Doubleseatedtype),dimensionisnot260,but268.
※2WhenbodymaterialisCAC406(Doubleseatedtype),dimensionisnot300,but312.

■ 配線端子接続図

■ 調整機能

電子式電動調節弁
ElectronicControlMotorValve

●大口径・大流量対応の電動調節弁です。
●Electriccontrolvalveforlargesizeandhighflow.

2WAY 3WAY
4－20mA･DC 入力

1－5V･DC 入力

VX-3000-Kシリーズ 蒸気水・油・空気

■ 製品の型式記号 ModelType

■ 主要部品表 MainPartsList ■ 共通仕様 CommonSpecification

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody FC200・CAC406・SCS13・SCS14

2 ステム Stem SUS304

3 ステムジョイント Stem Joint SUS304

4 プラグ Plug SUS304

5 ヨーク Yoke SCS13

6 アクチエーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 蒸気 その他

Water Oil Air Steam

電源 PowerSource AC24・100・200V 50/60Hz・連続

消費電力 PowerConsumption 50VA 80VA

入力信号 InputSignal 4～20mA・DC、1～5V・DC

制御特性 ControlCaracteristic リニア

動作速度 WorkingSpeed 14.3sec./20mm

ステムストローク Stem Stroke 20～30mm

保護形式 ProtectiveDevice 防滴

レンジアビリティー RangeAbility 20：1

周囲温度・湿度 AmbientTemp. 0～50℃ RH90％以下 RH90% orless

※ フィードバックポテンショメーターのみ内蔵型もございます。
※ Wehavethemodelincorporatesonlyfeedbackpotentiometer.
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主なS
I単位へ

の換算率表

Cv値
計算式

VX�3020�□□B�□□K VX�3030�□□B�□□K

P.19を参照して下さい。
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Pleaserefertopage19.
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KRW3

KLW-XPA

KLW

KLS

MVB

MVS

MVS-SSRK

KMW

KMK

KBK

KB1

KB1-PV

RS12

R

KL-E

FX

VX-3000-K

主なSI単位へ
の換算率表Cv値計算式

主なSI単位への換算率表 ConversionTabletoSIUnit

旧単位 国際単位 SI単位 旧単位→SI単位 換算率 SI単位→旧単位 換算率

力（荷重） kgf N（ニュートン） １kgf＝9.80665Ｎ １N＝0.101972kgf

トルク kgf・m Nm（ニュートン･メートル） １kgf・m＝9.80665Nm １Nm＝0.101972kgf・m

圧力

kgf/cm2

mmHg

mmH2O（mmAq）

MPa（メガ・パスカル）

（キロ）kPa

Pa

１kgf/cm2＝0.0980665MP

１kgf/cm2＝98.0665kPa

１㎜Hg＝0.133322kPa

１㎜H2O（㎜Aq）＝9.80665Pa

１MPa＝10.1972kgf/cm2

１kPa＝0.0101972kgf/cm2

１kPa＝7.50062㎜Hg

１Pa＝0.101972㎜H2O

仕事

エネルギー

熱量

kcal

kW・h

kgf・m

J

（ジュール）

１kcal＝4,186.05J

１kW・h＝3,600,000J

１kgf・m＝9.80665J

１Ｊ＝0.000238889kcal

１Ｊ＝0.000000277778kW・h

１Ｊ＝0.101972kgf・m

仕事率

工率

働力

kcal/h

PS

kgf・m/s

Ｗ

（ワット）

１kcal/h＝1.16279W

１PS＝735.5W

１kgf・m/s＝9.80665W

１Ｗ＝0.86000kcal/h

１Ｗ＝0.00135962PS

１Ｗ＝0.101972kgf・m/s

注（1） SI単位の詳細は、「国際単位系（SI）及びその使い方」JISZ8203-1985を参照ください。（特殊な分野では、従来単位の使用が許可されています。特殊な例 医療分 血圧はmmHg）

記 号 指数表示 単位に乗じる倍数
注（2）質量…従来の重量kgは、質量kgと名称が変更されています。また、重

量（質量）と表示する場合もあります。従来はkgだった荷重や

力はNとなります。メガ

キロ

－

センチ

ミリ

M

k

－

c

m

１×106

１×103

（１×101）

１×10－2

１×10－3

1,000,000

1,000

10

0.01

0.001

SI単位とは 1960年の国際度量衡総会で世界共通の実用的な計量単位として使

用することが決まった国際単位系をいう。

SIは、LeSystemeInternationald'Unitesの略。

新計量法 日本の計量単位を定めた法律

1993年11月1日施行され、99年10月1日をもってSI単位に移行と

なりました。

SI接頭語（10の整数倍を表示する記号）

Cv値計算式 CvValueCalculationChart

SI単位 （MPa） 旧単位 （kg／cm2）

液
体（

水
･油

･そ
の
他
）

Cv＝0.02194Q
G

Q＝45.58Cv
△P

Cv＝0.07Q
G

Q＝14.28Cv
△P

G G△P △P

△P＝
0.021942×Q2×G

△P＝
0.072×Q2×G

Cv2 Cv2

Q：流量 L/min △P：圧力降下 MPa（P1－P2）

G：比重（水を1とする）

Q：流量 L/min △P：圧力降下 kg/cm2（P1－P2）

G：比重（水を1とする）

気
体
（
空
気
・
そ
の
他
ガ
ス
）

△P＜1／2P1 △P＞1／2P1 △P＜1／2P1 △P＞1／2P1

Cv＝
Q G（273＋t）

Cv＝
Q G（273＋t）

Cv＝
Q G（273＋t）

Cv＝
Q G（273＋t）

2,916 △P（P1＋P2） 2,519P1 286 △P（P1＋P2） 247P1

Q＝2,916Cv
△P（P1＋P2）

Q＝
2,519×Cv×P1

Q＝286×Cv
△P（P1＋P2）

Q＝
247×Cv×P1

G（273＋ｔ） G（273＋t）G（273＋t） G（273＋t）

P2＝ P12－
Q2×G（273＋t）

P1＝
Q G（273＋t）

P2＝ P12－
Q2×G（273＋t）

P1＝
Q G（273＋t）

2,9162×Cv2 2,519Cv 2862×Cv2 247Cv

Q ：流量 m3/Hr（1気圧15.6℃における）

P1：弁入口圧力 MPaabs. P2：弁出口圧力 MPaabs.

△P：圧力降下 （P1－P2）MPa

G ：比重（空気を1とする） t：温度 ℃

Q ：流量 m3/Hr（1気圧15.6℃における）

P1：弁入口圧力 kg/cm2abs.P2：弁出口圧力 kg/cm2abs.

△P：圧力降下 （P1－P2）kg/cm2

G ：比重（空気を1とする） ｔ：温度 ℃

水
蒸

気

△P＜1／2P1 △P＞1／2P1 △P＜1／2P1 △P＞1／2P1

Cv＝
（１＋0.0013S）Q

Cv＝
（1＋0.0013S）Q

Cv＝
（１＋0.0013S）Q

Cv＝
（１＋0.0013S）Q

138.7 120.3P1 13.6 11.8P1△P（P1＋P2） △P（P1＋P2）

Q＝
138.7×Cv △P（P1＋P2）

Q＝
120.3P1×Cv

Q＝
13.6×Cv △P（P1＋P2）

Q＝
11.8P1×Cv

（1＋0.0013S） （1＋0.0013S） （1＋0.0013S） （1＋0.0013S）

P2＝ P12－
Q2×（1＋0.0013S）2

P1＝
（1＋0.0013S）Q

P2＝ P12－
Q2×（1＋0.0013S）2

P1＝
（1＋0.0013S）Q

138.72×Cv2 120.3Cv 13.62×Cv2 11.8Cv

Q ：流量 kg/Hr

P1：弁入口圧力 MPaabs. P2：弁出口圧力 MPaabs.

△P：圧力降下（P1－P2）MPa

S ：過熱度 ℃（過熱蒸気温度－飽和蒸気温度：飽和蒸気の時S＝０）

Q ：流量 kg/Hr

P1：弁入口圧力 kg/cm2abs.P2：弁出口圧力 kg/cm2abs.

△P：圧力降下（P1－P2）kg/cm2

S ：過熱度 ℃（過熱蒸気温度－飽和蒸気温度：飽和蒸気の時S＝０）

注 １．液体粘度が20cstを越える時は、粘度による補正係数を考慮すること。

２．気体及び水蒸気の時、P1、P2は絶対圧力（abs.）なので、（ゲージ圧MPa＋0.098）とすること。
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